TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE STEPLINE

Edelstahlprofil mit rutschhemmender Oberflache zur Ausbildung von Treppenkanten
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Technische Daten

Material:

Oberflache:
Lieferlange:

Hohe:
Profilstarke:
Befestigungsschenkel:

Profilbreite/Rutschhemmung:

Rutschhemmung:
Verdrangungsraum:

Abdeckkappen
Hohe:

Material:
Oberflache:

Edelstahl V2A
(1.4301) 2B und
V4A (1.4401)
natur
1,25m/250m/
15m/30m
90/110/13,5mm
0,8 mm

25 mm

30 mm

R10

V 4

Universal fur 9,0/11,0/13,5 mm
links und rechts anwendbar
Edelstahl

natur

FUR HANDWERK, DAS UBERZEUGT.

Eigenschaften

> Rutschhemmend
> Bestandig

> Schutzend

> Dekorativ

> Sicher

> VerschleiBarm

Produktbeschreibung

Das BLANKE STEPLINE Treppenprofil ist ein Profil aus Edelstahl mit
einer speziell profilierten und gepragten Trittflache, durch die eine
rutschhemmende Oberflache erzielt wird. Als Zubehor werden pas-
sende Endkappen BLANKE STEPLINE AK angeboten.

Einsatzgebiete

Das BLANKE STEPLINE Treppenprofil ist geeignet zur Ein-
arbeitung bei Stufen, die mit Fliesen und Natursteinplatten im DOnn-
bettverfahren belegt werden. FUr Bereiche welche stark durch Per-
sonenverkehr frequentiert werden, z. B. in 6ffentlichen Bereichen.

Verarbeitung

Belagsmaterial zunachst hohengerecht an der Setzstufe ansetzen.
Den Freiraum an der Profilunterseite mit Fliesenkleber ausfullen.
Profil in den Uber den Kantenbereich der Setzstufe aufgetragenen
Fliesenkleber eindrucken und ausrichten. Zur Setzstufe eine Fuge
ausbilden. Den dreieckgelochten Befestigungsschenkel vollflachig mit
Fliesenkleber Uberspachteln und die fur die Fliese erforderliche Zah-
nung aufkammen. Die Auftrittfliese fest und hohlraumfrei eindrucken
und so ausrichten, dass die Profiloberkante bundig mit der Fliese ab-
schlielt. Eine Fuge von ca. 2 mm zur Profilkante ist freizulassen und
mit Fugenmortel auszufullen. Durch die Pragung zur Rutschhemmung
entsteht teilweise eine Erhohung zur Belagsflache. FUr den seitlichen
Abschluss des Profils werden die universell anwendbaren Endkap-
pen BLANKE STEPLINE AK in den frischen Klebemortel auRenkanten
bUndig eingearbeitet.

Bei der Reinigung von Edelstahl durfen keinesfalls Stahlwolle der
Stahlbursten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost bil-
den kann. Reinigungsmittel mussen frei von Salzsaure und Chlor sein.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewahrleistung kann deshalb nur fur die GUte unserer Erzeugnisse im Rahmen
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber fur die erfolgreiche Verarbeitung Ubernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle fruheren technischen Angaben Uber dieses Pro-
dukt ungultig. Veranderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die Uber den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedurfen

deren schriftlicher Bestatigung.
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