
Materialeigenschaften 

BLANKE PERMATOP ist ein Komplettsystem, be-
stehend aus Systemplatten aus EPS (PERMATOP 
1000) bzw. Neopor (PERMATOP 3000) mit werk-
seitig verklebtem Aluminiumwärmeleitblech. 
PERMATOP Wood basiert auf einzelnen Heizele-
menten aus Holzfaserdämmplatten mit werkseitig 
verklebten Aluminiumwärmeleitblechen. 

Zum System passend gehören Metallverbundroh-
re sowie der Belagsträger BLANKE PERMAT, der 
mit dem mitgelieferten Spezial-Pulverdispersi-
onskleber BLANKE GLUEMAX auf dem Aluminium 
verklebt wird. Randdämmstreifen aus EPS runden 
das System ab. 
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Untergründe 
 
Untergründe, auf denen BLANKE PERMATOP zum 
Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf 
Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit 
geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschlie-
ßen. Haftungsmindernde Schichten sind durch 
Schleifen zu entfernen. Grundierungen, abge-
stimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. Aus-
gleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. 
Ausgleichsspachtelungen, Höhenausgleiche sind 
vor dem Einbau der Fußbodenheizung herzustel-
len. Bäder, Duschen und sonstige Nassräume sind 
entsprechend der Normvorgaben abzudichten.

> Beton, mind. 28 Tage alt
> Junge Estriche nach Begehbarkeit
> Estriche 
> Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten < 1%
> Gussasphaltestriche
> Magnesia/Steinholzestriche
> Trockenestriche
> Spanplatten
> Holzdielen
> Alte, feste keramische Beläge
> Alte Natursteinbeläge
> Mischuntergründe ohne Höhenversätze
> Verklebte PVC- und Linoleumbeläge 
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         Alle Untergründe müssen ebenflächig, trocken,    
         tragfähig und frei von haftungsmindernden   
         Schichten sein und der DIN 18202 (Maß- 
toleranzen im Hochbau) entsprechen. Die Flächen 
müssen vor dem Einbau der Systemelemente mit dem 
BLANKE GROUND grundiert werden. Die Herstelleran-
gaben für die Trocknungszeiten sind zu beachten.

An allen aufsteigenden Bauteilen ist der mit-
gelieferte Randdämmstreifen anzubringen.2 Fliesenkleber nach DIN 12004 C2 bzw. 12002 

S1 je nach Untergrund mit einem 6er oder 8er 
Zahnspachtel gleichmäßig aufkämmen.3

         Umlenkelemente, gerade Elemente und Randaus-  
         bauplatten entsprechend den Vorgaben des   
         Verlegeplans in den frischen Kleber einlegen und 
andrücken.

Der Zuschnitt der Elemente erfolgt im Raster 
alle 25/12,5 cm mit dem Cuttermesser. Im Be-
reich der möglichen, verbleibenden Restflächen 

zwischen den Systemelementplatten und den umge-
benden Bauteilen, sind die BLANKE Randausbauplat-
ten auf das erforderliche verbleibende Maß zu kürzen 
und in das Kleberbett einzulegen.

5 Nach Erhärtung des Verlegemörtels wird das 
Metallverbundrohr in die Omegarillen mit Hilfe 
des mitgelieferten Eindrückholzes oder mit der 

Hand im Umlenkbereich eingedrückt.
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         Nach der Druckprobe wird der Spezialkleber   
         BLANKE GLUEMAX mit einer 6er Zahlung auf das  
         Aluminiumwärmeleitblech aufgekämmt.  

Die Belagsträger- und Entkopplungsmatte vollflä-
chig in den klebeoffenen Spezialkleber BLANKE 
GLUEMAX mit dem Spezialvlies nach unten 

(weiße Seite) einlegen und mit Hilfe eines Reibbretts 
andrücken. Die Matten müssen mind. 10 cm versetzt 
werden. Bitte beachten Sie auch die Verlegeanleitung 
BLANKE PERMAT.

8 Der Fliesen/Natursteinbelag kann nach einer 
Wartezeit von 12 Std. entsprechend den 
geltenden Regeln im Dünnbettverfahren mit ge-

eigneten Flexklebern verlegt werden. Bewegungs- und 
Feldbegrenzungsfugen sind nach den geltenden Regel-
werken auszulegen. Nach Ablauf der vorgegebenen 
Aushärtezeit des verwendeten Klebers/Fugenmörtels 
kann das Flächenheiz- und Kühlsystem in Betrieb ge-
nommen werden. 
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