
VERLEGEANLEITUNG

BLANKE DIBA NEXT
Abdichtungsbahn im Verbund mit Fliesen und Platten in Feuchträumen mit einem Recyclinganteil ≥ 60 %

Materialeigenschaften

BLANKE DIBA NEXT ist eine wasserdichte rissüberbrückende Ab-
dichtungsbahn. Das Trägermaterial an Ober- und Unterseite besteht 
aus Polypropylen-Vlies mit Recyclingmaterial. Das Trägermaterial 
dient zur wirksamen Verankerung des Fliesenklebers. Die Dicht-
membrane besteht aus modifiziertem Low Density Polyethylen. 
Geeignet zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen unter 
keramischen Belägen. Zum System gehören Dichtbänder sowie ver-
schieden Formstücke und Manschetten. BLANKE DIBA NEXT erfüllt 
die Anforderungen der DIN 18534 Teil 5 und kann für Wasserein-
wirkungsklassen W0-I bis W2-I eingesetzt werden. Bei Wasserein-
wirkungsklasse W3-I ist Rücksprache mit der Anwendungstechnik zu 
halten.

Untergründe

Untergründe, die mit BLANKE DIBA NEXT abgedichtet werden 
sollen, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit, Oberflä-
chenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze sind auszuschließen. 
Haftungsmindernde Schichten sind durch Schleifen zu entfernen. 
Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, Verlegemörtel bzw. 
Ausgleichsschichten sind gegebenenfalls vorzusehen. Ausgleichs-
spachtelungen, Höhenausgleiche sind vor der Abdichtungsmaßnah-
me herzustellen. Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe sind vor 
rückwärtiger Feuchtigkeitsbelastung zu schützen. 

> Zementäre Estriche mind. 28 Tage alt und trocken
> Junge Zementestriche nach Begehbarkeit bis max. 7 Tage
> Beton mind. 3 Monate alt
> Calciumsulfatestriche mit Restfeuchten < 0,5%
> Gussaspaltestriche
> Magnesia/Steinholzestriche
> Heizestriche
> Trockenestriche
> Alte, feste keramische Beläge mit Rissen ohne Höhenversätze
> Alte Natursteinbeläge mit Rissen ohne Höhenversätze
> Mischuntergründe ohne Höhenversätze
> Zementputze
> Kalkzementputz
> Gipsputz
> Gipskartonplatten
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Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren akuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Abdichtungsbahn im Verbund mit Fliesen und Platten in Feuchträumen mit einem Recyclinganteil ≥ 60 %

Der Untergrund an Wand- und Bodenflä-
chen muss sauber, tragfähig und eben sein. 
Abgestimmt auf den Untergrund ist eine 

Grundierung aufzubringen.

1 Zur Verklebung der ersten BLANKE DIBA 
NEXT Abdichtungsbahn wird der Dünnbett-
mörtel nach DIN 12004/C2 und DIN 12002/S1 

auf den Untergrund aufgetragen.

2 Anschließend die Bahn faltenfrei in den 
Kleber mit dem Glätter eindrücken.3

Zuschnitt der Bahn erfolgt mittels Cuttermes-
ser oder Schere.4 Für die Ecken (hier eine Innenecke) stehen 

Formstücke zur Verfügung. Diese werden mit 
BLANKE DIBA-COLL faltenfrei verklebt. 5 Für die Verklebung der Dichtbänder Wand/

Boden und Eckbereiche wird  BLANKE DIBA-
COLL appliziert. Dichtbänder werden in den  

frischen BLANKE DIBA-COLL Kleber faltenfrei 
eingelegt.

6

Stoßbereiche der Bahn sind ebenfalls mit 
BLANKE DIBA COLL zu verkleben.7 Das Abdichten von Durchdringungen erfolgt 

mit Manschetten mit integrierter Dehnzone.8 Nach Trocknung des Verlegemörtels erfolgt 
die Verlegung der Fliesen im Dünnbettver-
fahren.9


