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System direkt anwählen!

Fliese Nicht keramische Beläge

BLANKE PERMATOP SF 
für Fliese

BLANKE PERMATOP SF 14 
für Fliese

BLANKE PERMATOP SF/SF 14 
für nicht keramische Beläge

BLANKE PERMATOP SF SPA 
für Fliese

BLANKE PERMATOP SF SPA 
für nicht keramische Beläge



VERLEGEANLEITUNG

BLANKE PERMATOP SF für Fliese

Modulares, dünnschichtiges Fußbodenheiz-System für Fliesen- und Natursteinbeläge

Materialeigenschaften

BLANKE PERMATOP SF ist ein Komplettsystem, bestehend aus der
selbstklebenden Fasergewebematte PERMATOP SF BASE zur Aufnah-
me der Heizrohre, einem 10 x 1,3 mm PE-RT; 5-Schicht Heizrohr mit 
Klettummantelung BLANKE SF KLETT-TEC und der selbstverlaufen-
den, zementären Energieverteilschicht, dem BLANKE FILLOTHERM. 
Ein selbstklebender Randdämmstreifen, BLANKE RDS 5/50 steht zur 
Verhinderung von Einspannungen an aufsteigenden Bauteilen zur 
Verfügung.

Untergründe

Untergründe (Lastverteilschichten mit Dämmung), auf denen BLANKE 
PERMATOP SF zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich auf 
Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. 
Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten 
sind durch Schleifen zu entfernen. Bauteiltemperaturen unter 10°C 
fördern die Kondensbildung auf vielen Verlegeuntergründen (Flie-
sen,Gipsfaserplatten etc.). Daher müssen die Verlegebedingungen im-
mer im Einzelfall beurteilt werden. Untergründe müssen fett,-staub,-
und kondensfrei sein. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, 
Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind vorzusehen. Ausgleichs-
spachtelungen bzw. Höhenausgleiche, die die mögliche Schichtdicke 
des PERMATOP FILLOTHERMS überschreiten, sind vor dem Einbau der 
Fußbodenheizung herzustellen. Bäder, Duschen und sonstige Nass-
räume sind entsprechend der Normvorgaben auf der PERMATOP SF 
abzudichten.

> Estriche mit vorhandener Dämmung
> Calciumsulfatestriche mit vorhandener Dämmung
> Gussasphalterische mit vorhandener Dämmung
> Magnesia/Steinholzestriche mit vorhandener Dämmung
> Trockenestriche mit vorhandener Dämmung
> Spanplatten mit vorhandener Dämmung
> Holzdielen (tragfähig) mit vorhandener Dämmung 
> Alte, feste keramische Beläge (grundgereinigt)
> Alte Natursteinbeläge (angeschliffen)
> Mischuntergründe ohne Höhenversätze
> Verklebte PVC- und Linoleumbeläge

Vorbereitung Verlegung 

Das Produkt ist für Bodenflächen im Innen-Bereich bestimmt. Stellen 
Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche sauber, trocken und 
staubfrei ist. Temperaturen unter 10°C fördern die Kondensbildung 
auf vielen Verlegeflächen (Fliesen, Gipsfaserplatten etc.). Daher müs-
sen die Verlegebedingungen immer im Einzelfall beurteilt werden. 
Untergründe müssen fett.-staub.- und kondensfrei sein.
Weiterhin empfehlen wir, dass die vorhandene Bodenkonstruktion 
eine Dämmung aufweist um den Wärmeverlust in den Unterboden zu 
reduzieren.

BLANKE PERMATOP SF – Seite 1 von 2

Lagerung und Akklimatisierung

Die Fasergewebematte BLANKE SF BASE nicht an Stellen 
mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien lagern. Die 
Lagerstätte muss trocken sein, sowie frei von direkter 
Sonneneinstrahlung und UV Beeinträchtigung. Die Raum-
temperatur von 10°C darf nicht unterschritten werden. 
Temperaturschwankungen von mehr als 20°C sind zu 
vermeiden. Unter vorgenannten Bedingungen und bei 
Temperaturen von 10-30°C hat die Klebefläche bis zur 
Verarbeitung eine Lagerfähigkeit von bis zu 12 Monaten.
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Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren akuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Modulares, dünnschichtiges Fußbodenheiz-System für Fliesen- und Natursteinbeläge

Untergründe müssen frei von haftungsfeind-
lichen Bestandteilen sein. Die Ebenheit muss 
der DIN 18202 entsprechen. Der Untergrund 

muss tragfähig und fest sein. Abgestimmt auf den 
Untergrund ist eine Grundierung aufzubringen.

1 Randdämmstreifen an allen aufsteigenden 
Bauteilen anbringen. Den selbstklebenden 
Folienfuß auf der Vliesschicht andrücken.3

BLANKE SF KLETT-TEC im Verlegeabstand 
entsprechend der Planung der Flächenheizung 
auf dem vorgegebenen Raster schnecken- oder 

mäanderförmig auf dem Klettvlies verlegen. Der ge-
ringste Verlegeabstand (VA) beträgt 5 cm, der maximale 
Verlegeabstand 10 cm. Der Mindest-Biegeradius des 
Klett-Heizrohres von 5 cm (90° Umlenkung) bzw. 10 cm 
(180° Umlenkung) ist nicht zu unterschreiten.

4 Im Bereich des Heizkreisverteilers die 
BLANKE UMLENKBÖGEN einsetzen um einen 
geordneten Anschluss sowie einen vordefi-

nierten 90° Radius herzustellen.

5 Nachdem alle Heizkreise verlegt sind, erfolgt
das Abspachteln der Fläche. Hierzu wird 
BLANKE FILLOTHERM mit einer Rohrüber-

deckung von 1 mm in Verbindung mit BLANKE 
PERMAT und keramischen Fliesen eingebaut. Bei 
Hartbelägen muss BLANKE PERMAT um 3 mm 
überspachtelt werden, bei Weichbelägen um 5 mm.
Die maximale Höhe der Energieverteilschicht be-
trägt 20 mm ab Klettvlies.

6

Die noch frische Masse mittels Stachelwal-
ze für eine optimale Oberfläche entlüften. 
Achtung: Fläche nicht mit Nagelschuhen     

begehen.

7 Nachdem die Verlegereife des BLANKE 
FILLOTHERMS erreicht ist, kann direkt die 
BLANKE PERMAT auf der frischen, sauberen 

Energieverteilschicht verlegt werden. Kann die 
PERMAT nicht umgehend verlegt werden, ist die 
Energieverteilschicht bei späterer Verlegung der 
PERMAT zuvor mit BLANKE GROUND zu grundieren.

8 Verlegen der Fliesen auf dem Belagsträger. 
Zur Verlegung der BLANKE PERMAT und der 
Fliesen ist ein Dünnbettmörtel C2 S1 nach 

DIN 12004 bzw. 12002 zu verwenden. Bei Natur-
steinen ist ein darauf abgestimmter und geeigneter 
Dünnbettmörtel zu verwenden.

9

Die PERMATOP SF BASE wird durch Abziehen 
der rückseitigen Folie auf den Untergrund 
geklebt. Die Bahnen sind so zu verlegen, 

dass der nicht klebende Bereich (in Zeichnung rot 
markiert) unten liegt und die nächste Bahn mit der 
vollflächig klebenden Seite darübergeführt wird. 
Das Raster ist dabei nahtlos fortzuführen.

2



VERLEGEANLEITUNG

BLANKE PERMATOP SF 14 für Fliese

Modulares, dünnschichtiges Fußbodenheiz-System für Fliesen- und Natursteinbeläge

Materialeigenschaften

BLANKE PERMATOP SF 14 ist ein Komplettsystem, bestehend aus der
selbstklebenden Fasergewebematte PERMATOP SF BASE zur Auf-
nahme der Heizrohre, einem 14x2 mm PE-RT; 5-Schicht Heizrohr mit 
Klettummantelung BLANKE SF KLETT-TEC und der schnellerhärtenden
Energieverteilschicht BLANKE FILLOTHERM. Ein selbstklebender
Randdämmstreifen, BLANKE RDS 5/50 steht zur Verhinderung von
Einspannungen an aufsteigenden Bauteilen zur Verfügung.

Untergründe

Untergründe (Lastverteilschichten mit Dämmung), auf denen BLANKE 
PERMATOP SF 14 zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich 
auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. 
Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten 
sind durch Schleifen zu entfernen. Bauteiltemperaturen unter 10°C 
fördern die Kondensbildung auf vielen Verlegeuntergründen (Flie-
sen,Gipsfaserplatten etc.). Daher müssen die Verlegebedingungen im-
mer im Einzelfall beurteilt werden. Untergründe müssen fett,-staub,-
und kondensfrei sein. Grundierungen, abgestimmt auf Untergrund, 
Verlegemörtel bzw. Ausgleichsschichten sind vorzusehen. Ausgleichs-
spachtelungen bzw. Höhenausgleiche, die die mögliche Schichtdicke 
des BLANKE FILLOTHERMS überschreiten, sind vor dem Einbau der 
Fußbodenheizung herzustellen. Bäder, Duschen und sonstige Nass-
räume sind entsprechend der Normvorgaben auf der PERMATOP SF 14 
abzudichten.

> Estriche mit vorhandener Dämmung
> Calciumsulfatestriche mit vorhandener Dämmung
> Gussasphalterische mit vorhandener Dämmung
> Magnesia/Steinholzestriche mit vorhandener Dämmung
> Trockenestriche mit vorhandener Dämmung
> Spanplatten mit vorhandener Dämmung
> Holzdielen (tragfähig) mit vorhandener Dämmung 
> Alte, feste keramische Beläge (grundgereinigt)
> Alte Natursteinbeläge (angeschliffen)
> Mischuntergründe ohne Höhenversätze
> Verklebte PVC- und Linoleumbeläge

Vorbereitung Verlegung 

Das Produkt ist für Bodenflächen im Innen-Bereich bestimmt. Stellen 
Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche sauber, trocken und 
staubfrei ist. Temperaturen unter 10°C fördern die Kondensbildung 
auf vielen Verlegeflächen (Fliesen, Gipsfaserplatten etc.). Daher müs-
sen die Verlegebedingungen immer im Einzelfall beurteilt werden. 
Untergründe müssen fett.-staub.- und kondensfrei sein.
Weiterhin empfehlen wir, dass die vorhandene Bodenkonstruktion 
eine Dämmung aufweist um den Wärmeverlust in den Unterboden zu 
reduzieren.

BLANKE PERMATOP SF 14 – Seite 1 von 2

Lagerung und Akklimatisierung

Die Fasergewebematte BLANKE SF BASE nicht an Stellen 
mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien lagern. Die 
Lagerstätte muss trocken sein, sowie frei von direkter 
Sonneneinstrahlung und UV Beeinträchtigung. Die Raum-
temperatur von 10°C darf nicht unterschritten werden. 
Temperaturschwankungen von mehr als 20 °C sind zu 
vermeiden. Unter vorgenannten Bedingungen und bei 
Temperaturen von 10-30°C hat die Klebefläche bis zur 
Verarbeitung eine Lagerfähigkeit von bis zu 12 Monaten.
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Achtung: Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die Hinweise in unseren akuellen technischen Merkblättern. Ebenso sind aktuell gültige Normen einzuhalten

Modulares, dünnschichtiges Fußbodenheiz-System für Fliesen- und Natursteinbeläge

Untergründe müssen frei von haftungsfeind-
lichen Bestandteilen sein. Die Ebenheit muss 
der DIN 18202 entsprechen. Der Untergrund 

muss tragfähig und fest sein. Abgestimmt auf den 
Untergrund ist eine Grundierung aufzubringen.

1 Randdämmstreifen an allen aufsteigenden 
Bauteilen anbringen. Den selbstklebenden 
Folienfuß auf der Vliesschicht andrücken.3

BLANKE SF 14 KLETT-TEC im Verlegeabstand 
entsprechend der Planung der Flächenheizung 
auf dem vorgegebenen Raster schnecken- oder 

mäanderförmig auf dem Klettvlies verlegen. Der ge-
ringste Verlegeabstand (VA) beträgt 5 cm, der maximale 
Verlegeabstand 15 cm. Der Mindest-Biegeradius des 
Klett-Heizrohres von 7 cm (90° Umlenkung) bzw. 14 cm 
(180° Umlenkung) ist nicht zu unterschreiten.

4 Im Bereich des Heizkreisverteilers die 
BLANKE UMLENKBÖGEN einsetzen um einen 
geordneten Anschluss sowie einen vordefi-

nierten 90° Radius herzustellen.

5 Nachdem alle Heizkreise verlegt sind, erfolgt
das Abspachteln der Fläche. Hierzu wird 
BLANKE FILLOTHERM mit einer Rohrüber-

deckung von 1 mm in Verbindung mit BLANKE 
PERMAT und keramischen Fliesen eingebaut. Bei 
Hartbelägen muss BLANKE PERMAT um 3 mm 
überspachtelt werden, bei Weichbelägen um 5 mm.
Die maximale Höhe der Energieverteilschicht be-
trägt 25 mm ab Klettvlies.

6

Die noch frische Masse mittels Stachelwalze/
Schwabbelstange für eine optimale Ober-
fläche entlüften. Achtung: Fläche nicht mit 

Nagelschuhen begehen.

7 Nachdem die Verlegereife des BLANKE 
FILLOTHERMS erreicht ist, kann direkt die 
BLANKE PERMAT auf der frischen, sauberen 

Energieverteilschicht verlegt werden. Kann die 
PERMAT nicht umgehend verlegt werden, ist die 
Energieverteilschicht bei späterer Verlegung der 
PERMAT zuvor mit BLANKE GROUND zu grundieren.

8 Verlegen der Fliesen auf dem Belagsträger. 
Zur Verlegung der BLANKE PERMAT und der 
Fliesen ist ein Dünnbettmörtel C2 S1 nach 

DIN 12004 bzw. 12002 zu verwenden. Bei Natur-
steinen ist ein darauf abgestimmter und geeigneter 
Dünnbettmörtel zu verwenden.

9

Die PERMATOP SF BASE wird durch Abziehen 
der rückseitigen Folie auf den Untergrund 
geklebt. Die Bahnen sind so zu verlegen, 

dass der nicht klebende Bereich (in Zeichnung rot 
markiert) unten liegt und die nächste Bahn mit der 
vollflächig klebenden Seite darübergeführt wird. 
Das Raster ist dabei nahtlos fortzuführen.

2



VERLEGEANLEITUNG

BLANKE PERMATOP SF/SF 14 für nicht keramische Beläge

Modulares, dünnschichtiges Fußbodenheiz-System für nicht keramische Beläge

Materialeigenschaften

BLANKE PERMATOP SF/SF14 ist ein Komplettsystem, bestehend aus 
der selbstklebenden Fasergewebematte PERMATOP SF BASE zur 
Aufnahme der Heizrohre, in den Dimensionen 10x1,3mm/14x2mm, 
bestehend aus PE-RT; 5-Schicht Heizrohr mit Klettummantelung 
BLANKE SF KLETT-TEC und der schnellerhärtenden Energieverteils-
chicht BLANKE FILLOCREED. Ein selbstklebender Randdämmstreifen, 
BLANKE RDS 5/50 steht zur Verhinderung von Einspannungen an 
aufsteigenden Bauteilen zur Verfügung.

Untergründe

Untergründe (Lastverteilschichten mit Dämmung), auf denen BLANKE 
PERMATOP SF/SF14 zum Einsatz kommen soll, müssen grundsätzlich 
auf Ebenheit, Tragfähigkeit und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. 
Höhenversätze sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten 
sind durch Schleifen zu entfernen. Bauteiltemperaturen unter 10°C 
fördern die Kondensbildung auf vielen Verlegeuntergründen (Flie-
sen,Gipsfaserplatten etc.). Daher müssen die Verlegebedingungen 
immer im Einzelfall beurteilt werden. Untergründe müssen fett,-
staub,-und kondensatfrei sein. Grundierungen, abgestimmt auf den 
Untergrund sind vorzusehen. Ausgleichsspachtelungen bzw. Höhen-
ausgleiche, die die mögliche Schichtdicke des BLANKE FILLOCREEDS 
überschreiten, sind vor dem Einbau der Fußbodenheizung herzustellen. 
Bäder, Duschen und sonstige Nassräume sind entsprechend der Norm-
vorgaben auf der PERMATOP SF/SF14 abzudichten.

> Estriche mit vorhandener Dämmung
> Calciumsulfatestriche mit vorhandener Dämmung
> Gussasphalterische mit vorhandener Dämmung
> Magnesia/Steinholzestriche mit vorhandener Dämmung
> Trockenestriche mit vorhandener Dämmung
> Spanplatten mit vorhandener Dämmung
> Holzdielen (tragfähig) mit vorhandener Dämmung 
> Alte, feste keramische Beläge (grundgereinigt)
> Alte Natursteinbeläge (angeschliffen)
> Mischuntergründe ohne Höhenversätze
> Verklebte PVC- und Linoleumbeläge

Vorbereitung Verlegung 

Das Produkt ist für Bodenflächen im Innen-Bereich bestimmt. Stellen 
Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche sauber, trocken und 
staubfrei ist. Temperaturen unter 10°C fördern die Kondensatbildung 
auf vielen Verlegeflächen (Fliesen, Gipsfaserplatten etc.). Daher müs-
sen die Verlegebedingungen immer im Einzelfall beurteilt werden. 
Weiterhin empfehlen wir, dass die vorhandene Bodenkonstruktion 
eine Dämmung aufweist um den Wärmeverlust in den Unterboden zu 
reduzieren.

BLANKE PERMATOP SF/SF14 n. k. B. – Seite 1 von 2

Lagerung und Akklimatisierung

Die Fasergewebematte BLANKE SF BASE nicht an Stellen 
mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien lagern. Die 
Lagerstätte muss trocken sein, sowie frei von direkter 
Sonneneinstrahlung und UV Beeinträchtigung. Die Raum-
temperatur von 10°C darf nicht unterschritten werden. 
Temperaturschwankungen von mehr als 20 °C sind zu 
vermeiden. Unter vorgenannten Bedingungen und bei 
Temperaturen von 10-30°C hat die Klebefläche bis zur 
Verarbeitung eine Lagerfähigkeit von bis zu 12 Monaten.

Zur Herstellung einer glatten und ebenen Oberfläche zur 
Aufnahme von Vinyl, Laminat, Teppich oder Parkettwerk-
stoffen wird der BLANKE FILLOCREED in einer Mindest-
schichtdicke von 15 mm (SF) und 17 mm (SF14) einge-
bracht. Der Verbrauch beträgt ca. 1,8 kg/m²/mm. 
Nach der Abbindezeit von ca. 12 Std. kann der Bodenbelag 
entsprechend den jeweiligen Herstellervorgaben verlegt 
werden.

Weiterführende Bearbeitung mit Produkten wie Kleber 
oder Spachtelungen auf zementärer Basis sind nicht zu-
lässig.
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Modulares, dünnschichtiges Fußbodenheiz-System für nicht keramische Beläge

Untergründe müssen frei von haftungsfeind-
lichen Bestandteilen sein. Die Ebenheit muss 
der DIN 18202 entsprechen. Der Untergrund 

muss tragfähig und fest sein. Abgestimmt auf den 
Untergrund ist eine Grundierung aufzubringen.

1 Randdämmstreifen an allen aufsteigenden 
Bauteilen anbringen. Den selbstklebenden 
Folienfuß auf der Vliesschicht andrücken.3

BLANKE SF/SF14 KLETT-TEC im Verlegeabstand 
entsprechend der Planung der Flächenheizung 
auf dem vorgegebenen Raster schnecken- oder 

mäanderförmig auf dem Klettvlies verlegen. Der ge-
ringste Verlegeabstand (VA) beträgt 5 cm, der maximale 
Verlegeabstand 15 cm. Der Mindest-Biegeradius des 
Klett-Heizrohres von 7 cm (90° Umlenkung) bzw. 14 cm 
(180° Umlenkung) ist nicht zu unterschreiten.

4 Im Bereich des Heizkreisverteilers die 
BLANKE UMLENKBÖGEN einsetzen um einen 
geordneten Anschluss sowie einen vordefi-

nierten 90° Radius herzustellen.

5 Zur Herstellung einer glatten und ebenen 
Oberfläche zur Aufnahme von Vinyl, Laminat, 
Teppich oder Parkettwerkstoffen werden die 

Heizleiter mit BLANKE FILLOCREED eingegossen. 
Die Mindestschichtdicke beträgt 15 mm bei SF und 
17 mm bei SF 14. (mind, Rohrüberdeckung 3 mm). 
Weiterführende Bearbeitung mit Produkten wie 
Kleber oder Spachtelungen auf zementärer Basis 
sind nicht zulässig.

6

Den noch frischen BLANKE FILLOCREED 
bei Bedarf mittels Stachelwalze entlüften. 
Achtung; Fläche nicht mit Nagelschuhen 

begehen.

7 Weiterführende Bearbeitung
mit Produkten wie Kleber oder Spachtelungen 
auf zementärer Basis sind nicht zulässig.8

Die PERMATOP SF BASE wird durch Abziehen 
der rückseitigen Folie auf den Untergrund 
geklebt. Die Bahnen sind so zu verlegen, 

dass der nicht klebende Bereich (in Zeichnung rot 
markiert) unten liegt und die nächste Bahn mit der 
vollflächig klebenden Seite darübergeführt wird. 
Das Raster ist dabei nahtlos fortzuführen.

2



VERLEGEANLEITUNG

BLANKE PERMATOP SF SPA für Fliese

Fußbodenheizsystem für Badezimmer (Nassräume) inkl. normgerechter Abdichtung gem. DIN 18534

BLANKE PERMATOP SF SPA – Seite 1 von 2

Lagerung und Akklimatisierung

Die Fasergewebematte BLANKE SF BASE nicht an Stellen 
mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien lagern. Die 
Lagerstätte muss trocken sein, sowie frei von direkter 
Sonneneinstrahlung und UV Beeinträchtigung. Die Raum-
temperatur von 10°C darf nicht unterschritten werden. 
Temperaturschwankungen von mehr als 20°C sind zu 
vermeiden. Unter vorgenannten Bedingungen und bei 
Temperaturen von 10-30°C hat die Klebefläche bis zur 
Verarbeitung eine Lagerfähigkeit von bis zu 12 Monaten.

Materialeigenschaften

BLANKE PERMATOP SF SPA ist ein Komplettsystem, be-
stehend aus der selbstklebenden Fasergewebematte PER-
MATOP SF BASE zur Aufnahme der Heizrohre, einem 10 
x 1,3 mm oder 14 x 2 mm PE-RT 5-Schicht Heizrohr mit 
Klettummantelung BLANKE SF KLETT-TEC und der selbst-
verlaufenden Calciumsulfat-Energieverteilschicht BLANKE 
FILLOCREED sowie der selbstklebenden Abdichtung für 
Bäder und Nassräume BLANKE DISK. Ein selbstklebender 
Randdämmstreifen, BLANKE RDS 5/50 steht zur Verhinde-
rung von Einspannungen an aufsteigenden Bauteilen zur 
Verfügung.

Untergründe

Untergründe (Lastverteilschichten mit Dämmung), auf 
denen BLANKE PERMATOP SF SPA zum Einsatz kommen 
soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit 
und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze 
sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind 
durch Schleifen zu entfernen. Bauteiltemperaturen unter 
10°C fördern die Kondensbildung auf vielen Verlegeunter-
gründen (Fliesen,Gipsfaserplatten etc.). Daher müssen die 

Verlegebedingungen immer im Einzelfall beurteilt werden. Unter-
gründe müssen fett,-staub,-und kondensfrei sein. Grundierungen sind 
mit BLANKE GROUND auszuführen. Ausgleichsspachtelungen bzw. 
Höhenausgleiche, die die maximale Schichtdicke von 25 mm des 
PERMATOP FILLOCREEDS überschreiten, sind vor dem Einbau der 
Fußbodenheizung herzustellen. Bäder, Duschen und sonstige Nassräu-
me sind entsprechend der Normvorgaben im System SF SPA mit der 
selbstklebenden BLANKE DISK auszuführen.

> Estriche mit vorhandener Dämmung
> Calciumsulfatestriche mit vorhandener Dämmung
> Gussasphalterische mit vorhandener Dämmung
> Magnesia/Steinholzestriche mit vorhandener Dämmung
> Trockenestriche mit vorhandener Dämmung
> Spanplatten mit vorhandener Dämmung
> Holzdielen (tragfähig) mit vorhandener Dämmung 
> Alte, feste keramische Beläge (grundgereinigt)
> Alte Natursteinbeläge (angeschliffen)
> Mischuntergründe ohne Höhenversätze
> Verklebte PVC- und Linoleumbeläge

Vorbereitung Verlegung 

Das Produkt ist für Bodenflächen im Innen-Bereich bestimmt. Stellen 
Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche sauber, trocken und 
staubfrei ist. Untergründe müssen fett.-staub.- und kondensfrei sein. 
Weiterhin empfehlen wir, dass die vorhandene Bodenkonstruktion 
eine Dämmung aufweist um den Wärmeverlust in den Unterboden zu 
reduzieren.

Bodengleiche Duschplätze 

Die Ausführung des Gefällebereichs von begehbaren, bodengleichen 
Duschplätzen kann mit Schnellestrichen als Fertigmischung ausge-
führt werden.
Hierzu empfehlen wir kunststoffvergütete Estriche mit einer Körnung 
von 0-4 mm. Der verwendete Schnellestrich muss herstellerseitig als 
kristallin abbindend gekennzeichnet sein und seine Belegreife spätes-
tens nach 12 Stunden erreicht haben. 
Ist der Gefälleestrich frisch eingebracht, empfehlen wir die metalli-
sche Glättekelle mit Wasser zu benetzen, um die Oberfläche des Ge-
fällestrichs mit der Glättekelle nach Bedarf zu glätten, damit eine sehr 
homogene und geschlossene Estrichoberfläche entsteht.

Nach dem Einbringen des frischen Gefälleestrichs empfehlen wir die 
Metallglättekelle mit Wasser zu benetzen und die Oberfläche nach 
Bedarf zu glätten, um eine gleichmäßige und geschlossene Est-
richoberfläche zu erhalten. Die selbstklebende Verbundabdichtung 
BLANKE DISK kann nach 12 Stunden ohne vorherige Grundierung 
aufgeklebt werden.
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Fußbodenheizsystem für Badezimmer (Nassräume) inkl. normgerechter Abdichtung gem. DIN 18534

Untergründe müssen frei von haftungsfeind-
lichen Bestandteilen sein. Die Ebenheit muss 
der DIN 18202 entsprechen. Der Untergrund 

muss tragfähig und fest sein. Abgestimmt auf den 
Untergrund ist eine Grundierung aufzubringen.

1 Randdämmstreifen an allen aufsteigenden 
Bauteilen anbringen. Den selbstklebenden 
Folienfuß auf der Vliesschicht andrücken.3

BLANKE SF KLETT-TEC im Verlegeabstand 
entsprechend der Planung der Flächenheizung 
auf dem vorgegebenen Raster schnecken- oder 

mäanderförmig auf dem Klettvlies verlegen. Der Min-
dest-Biegeradius des Klett-Heizrohres von 5x Da (90° 
Umlenkung) bzw. 10x Da (180° Umlenkung) ist nicht zu 
unterschreiten.

4 Im Bereich des Heizkreisverteilers die 
BLANKE UMLENKBÖGEN einsetzen um einen 
geordneten Anschluss sowie einen vordefi-

nierten 90° Radius herzustellen.

5 Nachdem alle Heizkreise verlegt sind, erfolgt
das Vergiessen der Fläche. Hierzu wird 
BLANKE FILLOCREED mit einer mindest Rohr-

überdeckung von 3 mm eingebaut. Die maximale 
Höhe der Energieverteilschicht beträgt 25 mm ab 
Fasergewebematte SF-BASE.

6

Den noch frischen BLANKE FILLOCREED bei 
Bedarf mittels Stachelwalze entlüften.
Achtung: Fläche nicht mit Nagelschuhen 

begehen.

7 Bereits nach 12 Stunden ist der BLANKE 
FILLOCREED verlegereif und die selbstkle-
bende Abdichtung BLANKE DISK kann ohne 

anschleifen und ohne Grundierung direkt verlegt 
werden.

8 Für die Verlegung der Fliesen auf der selbst-
klebenden Abdichtung DISK ist ein Dünnbett-
mörtel C2 S1 nach DIN 12004 bzw. 12002 

zu verwenden. Bei Natursteinen ist ein darauf 
abgestimmter und geeigneter Dünnbettmörtel zu 
verwenden. 

9

Die PERMATOP SF BASE wird durch Abziehen 
der rückseitigen Folie auf den Untergrund 
geklebt. Die Bahnen sind so zu verlegen, 

dass der nicht klebende Bereich (in Zeichnung rot 
markiert) unten liegt und die nächste Bahn mit der 
vollflächig klebenden Seite darübergeführt wird. 
Das Raster ist dabei nahtlos fortzuführen.

2
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Lagerung und Akklimatisierung

Die Fasergewebematte BLANKE SF BASE nicht an Stellen 
mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien lagern. Die 
Lagerstätte muss trocken sein, sowie frei von direkter 
Sonneneinstrahlung und UV Beeinträchtigung. Die Raum-
temperatur von 10°C darf nicht unterschritten werden. 
Temperaturschwankungen von mehr als 20°C sind zu 
vermeiden. Unter vorgenannten Bedingungen und bei 
Temperaturen von 10-30°C hat die Klebefläche bis zur 
Verarbeitung eine Lagerfähigkeit von bis zu 12 Monaten.

Materialeigenschaften

BLANKE PERMATOP SF SPA ist ein Komplettsystem, be-
stehend aus der selbstklebenden Fasergewebematte PER-
MATOP SF BASE zur Aufnahme der Heizrohre, einem 10 
x 1,3 mm oder 14 x 2 mm PE-RT 5-Schicht Heizrohr mit 
Klettummantelung BLANKE SF KLETT-TEC und der selbst-
verlaufenden Calciumsulfat-Energieverteilschicht BLANKE 
FILLOCREED sowie der selbstklebenden Abdichtung für 
Bäder und Nassräume BLANKE DISK FLB. Ein selbstkleben-
der Randdämmstreifen, BLANKE RDS 5/50 steht zur Ver-
hinderung von Einspannungen an aufsteigenden Bauteilen 
zur Verfügung.

Untergründe

Untergründe (Lastverteilschichten mit Dämmung), auf 
denen BLANKE PERMATOP SF SPA zum Einsatz kommen 
soll, müssen grundsätzlich auf Ebenheit, Tragfähigkeit 
und Oberflächenfestigkeit geprüft werden. Höhenversätze 
sind auszuschließen. Haftungsmindernde Schichten sind 
durch Schleifen zu entfernen. Bauteiltemperaturen unter 
10°C fördern die Kondensbildung auf vielen Verlegeunter-
gründen (Fliesen,Gipsfaserplatten etc.). Daher müssen die 

Verlegebedingungen immer im Einzelfall beurteilt werden. Unter-
gründe müssen fett,-staub,-und kondensfrei sein. Grundierungen sind 
mit BLANKE GROUND auszuführen. Ausgleichsspachtelungen bzw. 
Höhenausgleiche, die die maximale Schichtdicke von 25 mm des 
PERMATOP FILLOCREEDS überschreiten, sind vor dem Einbau der 
Fußbodenheizung herzustellen. Bäder, Duschen und sonstige Nassräu-
me sind entsprechend der Normvorgaben im System SF SPA mit der 
selbstklebenden BLANKE DISK FLB auszuführen.

> Estriche mit vorhandener Dämmung
> Calciumsulfatestriche mit vorhandener Dämmung
> Gussasphalterische mit vorhandener Dämmung
> Magnesia/Steinholzestriche mit vorhandener Dämmung
> Trockenestriche mit vorhandener Dämmung
> Spanplatten mit vorhandener Dämmung
> Holzdielen (tragfähig) mit vorhandener Dämmung 
> Alte, feste keramische Beläge (grundgereinigt)
> Alte Natursteinbeläge (angeschliffen)
> Mischuntergründe ohne Höhenversätze
> Verklebte PVC- und Linoleumbeläge

Vorbereitung Verlegung 

Das Produkt ist für Bodenflächen im Innen-Bereich bestimmt. Stellen 
Sie sicher, dass die zu beklebende Oberfläche sauber, trocken und 
staubfrei ist. Untergründe müssen fett.-staub.- und kondensfrei sein. 
Weiterhin empfehlen wir, dass die vorhandene Bodenkonstruktion 
eine Dämmung aufweist um den Wärmeverlust in den Unterboden zu 
reduzieren.

Bodengleiche Duschplätze 

Die Ausführung des Gefällebereichs von begehbaren, bodengleichen 
Duschplätzen kann mit Schnellestrichen als Fertigmischung ausge-
führt werden.
Hierzu empfehlen wir kunststoffvergütete Estriche mit einer Körnung 
von 0-4 mm. Der verwendete Schnellestrich muss herstellerseitig als 
kristallin abbindend gekennzeichnet sein und seine Belegreife spätes-
tens nach 12 Stunden erreicht haben. 
Nach dem Einbringen des frischen Gefälleestrichs empfehlen wir die 
Metallglättekelle mit Wasser zu benetzen und die Oberfläche nach 
Bedarf zu glätten, um eine gleichmäßige und geschlossene Est-
richoberfläche zu erhalten. Die selbstklebende Verbundabdichtung 
BLANKE DISK FLB kann nach 12 Stunden ohne vorherige Grundierung 
aufgeklebt werden.
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Untergründe müssen frei von haftungsfeind-
lichen Bestandteilen sein. Die Ebenheit muss 
der DIN 18202 entsprechen. Der Untergrund 

muss tragfähig und fest sein. Abgestimmt auf den 
Untergrund ist eine Grundierung aufzubringen.

1 Randdämmstreifen an allen aufsteigenden 
Bauteilen anbringen. Den selbstklebenden 
Folienfuß auf der Vliesschicht andrücken.3

BLANKE SF KLETT-TEC im Verlegeabstand 
entsprechend der Planung der Flächenheizung 
auf dem vorgegebenen Raster schnecken- oder 

mäanderförmig auf dem Klettvlies verlegen. Der Min-
dest-Biegeradius des Klett-Heizrohres von 5x Da (90° 
Umlenkung) bzw. 10x Da (180° Umlenkung) ist nicht zu 
unterschreiten.

4 Im Bereich des Heizkreisverteilers die 
BLANKE UMLENKBÖGEN einsetzen um einen 
geordneten Anschluss sowie einen vordefi-

nierten 90° Radius herzustellen.

5 Nachdem alle Heizkreise verlegt sind, erfolgt
das Vergiessen der Fläche. Hierzu wird 
BLANKE FILLOCREED mit einer mindest Rohr-

überdeckung von 3 mm eingebaut. Die maximale 
Höhe der Energieverteilschicht beträgt 25 mm ab 
Fasergewebematte SF-BASE.

6

Den noch frischen BLANKE FILLOCREED bei 
Bedarf mittels Stachelwalze entlüften.
Achtung: Fläche nicht mit Nagelschuhen 

begehen.

7 Bereits nach 12 Stunden ist der BLANKE 
FILLOCREED verlegereif und die selbstkle-
bende Abdichtung BLANKE DISK FLB kann 

ohne anschleifen und ohne Grundierung direkt 
verlegt werden.

8

Die PERMATOP SF BASE wird durch Abziehen 
der rückseitigen Folie auf den Untergrund 
geklebt. Die Bahnen sind so zu verlegen, 

dass der nicht klebende Bereich (in Zeichnung rot 
markiert) unten liegt und die nächste Bahn mit der 
vollflächig klebenden Seite darübergeführt wird. 
Das Raster ist dabei nahtlos fortzuführen.
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