
Eigenschaften

> Farbstabil

> UV- und witterungsbeständig

Produktbeschreibung

Die BLANKE BALKON KIESLEISTE ist ein Abschlussprofil für groß-
formatige Plattenelemente. Der vertikale, nach oben gerichtete Ab-
schlussschenkel überdeckt als Sichtblende im Randbereich die kom-
plette Belagskonstruktion. 
Die Entwässerungsöffnungen stellen eine Abführung des anfallenden 

Sickerwassers sicher. 

 

Einsatzgebiete

Die BLANKE BALKON KIESLEISTE eignet sich besonders für 
den Abschluss von Terrassen und Balkonen, bei denen die  
Beläge lose auf Kies oder Stelzlager mit Drainageebene  
verlegt werden.

 

Verarbeitung

Die BLANKE BALKON KIESLEISTE ist vor dem Einbau der Drainage-
matten mit dem gelochten Befestigungsschenkel auf die Abdichtung 
aufzulegen und ggf. durch Ausgleichsmörtel flucht- und höhengerecht 
auszurichten. Bei einer Verwendung als Kiesfangleiste wird die Kies-
schüttung entsprechend der Belagsdicke, unterhalb der Oberkante 
des vertikalen Profilschenkels, abgezogen. Anschließend wird der 
Betonwerksteinplattenbelag lose auf dem egalisierten Kiesbett ver-
legt.
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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen 
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Pro-
dukt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen 
deren schriftlicher Bestätigung.

Technische Daten

Lieferlänge:   2,5 m
Belagsstärke:   35,0 / 65,0 / 75,0 mm
Gesamthöhe:   60 / 90 / 100 mm
Profilstärke:   1,2 mm / 0,8mm
Befestigungsschenkel:  85 mm
Material:   Aluminium; grau
   Edelstahl; rostfrei,
   gebürstet (240er Korn)

BLANKE BALKON KIESLEISTE Verbinder:

Länge:    80 mm
Höhe:    35,0 / 65,0 / 75,0 mm

BLANKE BALKON KIESLEISTE Außenecke 90°:

Außenmaß:   80 x 80 mm
Höhe:    35,0 / 65,0 / 75,0 mm


