TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE CUBELINE

Dekoratives Eckschutzprofil fur Wand- und Bodenbereiche

Technische Daten

Material:

Lieferlange:
Innenhohe Edelstahl:

Innenhodhe Aluminium:
Innenhohe Messing
glanzverchromt:

Sichtbare Flache:
Materialstarke:
Befestigungsschenkel:
Zubehor:

Aluminium; Edelstahl V2A,
Edelstahl V4A; Messing

2,50 mund 3,00 m
7,0/9,0/10,0/11,0/
12,5/14,0 mm
7,0/9,0/11,0/12,5/14,0 mm

45/7,0/9,0/11,0/

12,5/14,0 mm

+ 1 mm zur Belagshohe
ca.0,8-1,0mm

23,0 mm

Zu allen Profilen stehen
passende Eckstucke als Innen-
und AuBenecken zur Verfugung

Messing, Edelstahl
& Aluminium
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FUR HANDWERK, DAS UBERZEUGT.

Eigenschaften

> Symmetrische Sichtflachen

> Dekorativ

> Schutzend

> Hohe Belastbarkeit (Edelstahl)

Produktbeschreibung

BLANKE CUBELINE ist ein dekoratives Profil, mit dem sich optisch
ansprechende Fliesenbelage einfassen lassen. Zusatzlich zur deko-
rativen Wirkung schutzt BLANKE CUBELINE die Belage im Kanten-
bereich. Die sichtbaren Oberflachen sind gleichschenklig. Eckstucke
(Innen- und AuRenecken) runden das Sortiment ab.

Untergrinde/Einsatzgebiete

BLANKE CUBELINE kann als Abschlussprofil an Ecken, Ab-

lagen, Laibungen sowie als Abschlussprofil z. B. Uber Sockeln etc.
eingesetzt werden. Das Produkt ist in der widerstandsfahigen Edel-
stahlausfuhrung auch auf Treppen einsetzbar.

Verarbeitung

BLANKE CUBELINE mit dreieckgelochtem Befestigungschenkel in das
frische Kleberbett eindrucken und ausrichten. Die anschlieBenden
Fliesen fest eindrucken und so ausrichten, dass die Profiloberkante
bUundig mit der Fliese abschlieRt. Die Fliesen mussen im Profilbe-
reich hohlraumfrei verlegt werden. Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,0
bis 1,5 mm Breite ausbilden. Den Fugenraum vollstandig mit Fugen-
mortel ausfullen. Bei der Reinigung von Edelstahl durfen keinesfalls
Stahlwolle oder StahlbUrsten verwendet werden, da sich durch Ab-
rieb Fremdrost bilden kann.

Reinigungsmittel mussen frei von Salzsaure und Chlor sein. Nach
dem Einmorteln/Kleben und Verfugen Aluminiumprofile sofort von
Mortel- und Kleberresten sowie Fugenmaterial saubern, da es sonst
zu einer Fleckenbildung kommen kann. Bei Profilen, die mit einer
Schutzfolie versehen sind, muss vor dem Einbau die Folie entfernt
werden. Kapillar unter die Folie ziehendes Wasser kann in Kombina-
tion mit anderen Bausubstanzen zu Oberflachenschaden fuhren.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewahrleistung kann deshalb nur fur die GUte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs-
und Lieferbedingungen, nicht aber fUr die erfolgreiche Verarbeitung Ubernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle frUheren technischen Angaben Uber dieses Produkt ungultig. Veranderungen, die
einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die Uber den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedurfen deren schriftlicher Bestatigung.
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