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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen 
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Pro-
dukt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen 
deren schriftlicher Bestätigung.

Technische Daten

Höhe: 		  10 mm

Fugensteg:	 4 mm

Abmessungen:	 Ø 120 x 18 x 10 MM

Material:		 EPDM

Bodenplatte [cm]	 Stück/m²

40 x 40		  ca. 7,8

50 x 50		  ca. 4,8

40 x 60		  ca. 5,6

60 x 60		  ca. 4,0

Materialeigenschaften

> Feste Auflage
> Druckfest
> Stapelbar
> Witterungsbeständig

Produktbeschreibung

BLANKE STELZ-TEC 10 (Plattenlager) aus EPDM bietet die Möglich-
keit, Platten und Outdoorfliesen aufzustelzen. Die Höhe ist dabei fest 
vorgegeben. Durch Aufeinanderstapeln lassen sich unterschiedliche 
Aufbauhöhen generieren. Die Lager geben eine Fugenbreite von 4 
mm vor.
 

Untergründe/Einsatzgebiete

BLANKE STELZ-TEC 10 kann zur Aufnahme von losen Belägen auf 
Balkonen, Terrassen, Dachterrassen und Loggien verwendet werden. 
Die Stelzlager können auf ebenen Flächen verwendet werden. Als 
Belagsmaterial können dafür geeignete Outdoorfliesen, Naturstein-
platten und Betonwerksteine verwendet werden. 
 

Verarbeitung

Die Plattenlager werden angepasst an die Größe des Belagsmaterials 
auf der Fläche verteilt. Die Platten werden dann auf die Plattenlager 
aufgelegt. Das integrierte Fugenkreuz gibt eine definierte Fuge von 
4 mm vor.  Um unterschiedliche Aufbauhöhen zu realisieren, können 
bis zu drei Plattenlager aufeinander gestapelt werden.
 

Überschlägige Mengenermittlung

60 x 60 ca. 3,4 Stelzlager je m²

50 x 50 ca. 4,8 Stelzlager je m²

40 x 60 ca. 5,6 Stelzlager je m²

40 x 40  ca. 7,8 Stelzlager je m²

60 x 120 ca. 6 Stelzlager je m²


