
Eigenschaften

> Geringe Aufbauhöhe
> Einfache Handhabung
> Modernes Design

Produktbeschreibung

BlAnkE BAlkOn-lInE ist ein drainagefähiges Rinnensystem für die 
Entwässerung von Balkonen und Terrassen bestehend aus unter-
schiedlich hohen Rinnenkörpern, verschiedenen Rosten, Rinnenver-
binder und Endstücken. Als Grundmaterialien stehen alle Systemkom-
ponenten in Edelstahl und alternativ auch in feuerverzinktem Stahl 
zur Verfügung. Sonderanfertigungen im Bereich der länge sind bei 
den Rinnenkörpern und Rosten jeder Zeit möglich.  

 

Einsatzgebiete

Das drainagefähige Rinnensystem BlAnkE BAlkOn-lInE ist im Au-
ßenbereich auf Balkonen und Terrassen einzusetzen. Auf Grund der 
niedrigen Aufbauhöhe ist die Verwendung bei der Verlegung des 
Oberbelages im Dünnbettverfahren möglich. Bei einer losen Ver-
legung oder bei unterlüfteten Oberbelägen kann BlAnkE BAlkOn-
lInE ebenfalls eingesetzt werden.
 

Verarbeitung

BlAnkE BAlkOn-lInE wird bei der Verlegung des Oberbelages im 
Dünnbettverfahren mittels BlAnkE DIBA-COll auf die Verbundab-
dichtung BlAnkE DIBA aufgeklebt und in Waage ausgerichtet. Bei 
der Verwendung der BlAnkE ZSD (Zahnspachteldüse) erfolgt der 
Auftrag vollflächig. Die Anschlussfuge zwischen der Drainagerinne 
und dem Oberbelag ist mit neutral-vernetztem Silikon auszuführen. 
Bei lose oder unterlüfteten Oberbelägen ist die Drainagerinne auf 
das kiesbett / Stelzlager aufzulegen und in Höhe / Waage auszurich-
ten. Die Anschlussfuge ist mit dem Verlegekies zu schließen oder of-
fen zu gestalten.  Die Verwendung der Endkappen erfolgt durch seit-
liches Aufschieben auf den Rinnenkörper. Der Rinnenverbinder ist 
auf den Verlegekies aufzulegen und zwei Rinnenkörper mittig in die 
U-Form lose einzulegen. Die Rinnenroste werden von oben eingelegt. 
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Technische Daten

Material

Rinnenkörper  Edelstahl 1,5 mm 
   Feuerverzinkter Stahl 1,5 mm

Rinnenroste  Edelstahl 1,5 mm 
   Feuerverzinkter Stahl 1,5 mm

lieferbare Höhen  21mm, 40 mm

lieferbare länge  Standard 1000 mm 
   Sonderlänge möglich

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen 
unserer Verkaufs- und lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Pro-
dukt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen 
deren schriftlicher Bestätigung.


